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Pārbaudi iekrāvēju pirms darba. 
 

Drošam darbam ar atsvara iekrāvējiem

   

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.
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Pēc darba vienmēr atvelc 
rokas bremzi, izslēdz iekrāvēju
un izņem atslēgu no aizdedzes.

Tikai autorizējies un apmācīts
vadītājs drīkst sēsties pie
iekrāvēja stūres.

Brauc tikai norādītajos
virzienos.

Pārliecinies par labu redzamību,
braucot uz priekšu vai atpakaļ.

Ieturi drošu distanci no
iekraušanas un izkraušanas 
platformām.

Vienmēr lūkojies apkārt un 
bremzē laicīgi.Izmanto signālu, ja
redzamība ir traucēta.

Uz rampām un slīpumiem
vienmēr brauc uzpriekšu (ne atpakaļ)
un nekad neveic pagriezienus

Vienmēr esi gatavs negaidītajam. Lietojiet tikai kravas atbalstus
un citas papildierīces, kas domātas
izmantošanai iekrāvējos.

Pārvieto tikai kravas, kas ir
stabilas un pareizi nostiprinātas.

Esi īpaši piesardzīgs,
pārvietojot nestandarta kravas.

Pievērs uzmanību palielinātam
riskam, strādājot blakus plauktiem

Pasažieri uz iekrāvēja
nav pieļaujami.

Paceļot cilvēkus, lieto tikai šim 
nolūkam paredzētas ierīces.

Nedrīkst stāvēt zem paceltām
dakšām.

Vienmēr pārliecinies, ka
krava ir stabili nostiprināta pēc
iespējas tuvāk aizmugurei.

Drošības jostu izmantošana ir
obligāta iekrāvējiem ar atvērtajām
kabīnēm un bez drošības stieņiem.

Novieto iekrāvēju tam paredzētajā
stāvvietā un pareizā veidā.

Nekad neizslēdz gāzes iekrāvēju
šaurā telpā. Aizver gāzes krānu,
kad tas netiek izmantots.

Nepārsniedz iekrāvēja kravas
smagumu. Tam jābūt atbilstošam 
iekrāvēja celtspējai

Nekad neizmanto tikai vienu
dakšas pusi; izmanto abas dakšas.

Vienmēr pārliecinies, ka
braukšanas virsma var izturēt 
iekrāvēja svaru.

Nebrauc ar paceltām dakšām. Vienmēr skaties braukšanas 
virzienā un bremzē laicīgi.

Toyota iekrāvēji : projektēti un ražoti ar domu par drošību

Katru gadu daudzi negadījumi notiek nolaidības un nepareizas iekrāvēju izmantošanas dēļ. Toyota iekrāvēji ir radīti lai nodrošinātu drošu 
kravu pārvietošanu. Iekrāvēju vadības vienkāršība samazina negadījumu un fizisku traumu risku. Plakāts ir radīts, lai atgādinātu iekrāvēju 
lietotājiem, kā droši strādāt ar iekrāvējiem.

Uzziniet vairāk par Toyota iekrāvējiem un citiem produktiem un pakalpojumiem mājas lapā www.baltic.toyota-forklifts.eu
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