
Belsőégésű motorral szerelt ellensúlyos villástargoncák a Toyotától 
   A Toyota Tonero típuscsalád

www.toyota-forklifts.hu
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Toyota Tonero
 

3,5-TŐL 8,0 TONNÁIG, HIDRODINAMIKUS NYOMATÉKVÁLTÓVAL

Toyota Tonero
 

3,5 TONNÁIG, HIDRODINAMIKUS NYOMATÉKVÁLTÓVAL VAGY HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁSSAL

Kiváló termelékenységet biztosító, megbízható targoncák 
nagy igénybevételt jelentő feladatokra

1,5–3,5 TONNA TEHERBÍRÁS
DÍZEL- VAGY GÁZÜZEMŰ (LPG) MOTOR

HIDRODINAMIKUS NYOMATÉKVÁLTÓVAL VAGY HIDROSZTATIKUS (TONERO HST) ERŐÁTVITELLEL

4 . OLDAL (TC) / 6 . OLDAL (HST)

Robosztus, tartós targoncák nehéz munkákhoz, 
vagy több paletta együttes kezeléséhez 

3,5–8,0 TONNA TEHERBÍRÁS
DÍZEL- VAGY GÁZÜZEMŰ (LPG) MOTOR
HIDRODINAMIKUS NYOMATÉKVÁLTÓ

8 . OLDAL

A TONERO TERMÉKCSALÁD    |
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Teherbírás:  1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 t @ 500 mm teherközéppont mellett

Maximális emelési magasság: 7.0 m

Motor: • EU Stage V:  1DZIII (dízel – 17,5 kW-tal 1,5t-tól 1,8t-ig)  
             • 1ZS (dízel – 41 kW)

             • Non-EU: 1DZIII (dízel – 36 kW-tal 1,5t-tól 3,5t-ig) 
                   •  4Y (LPG – 38/42 kW)

Elérhető:

TOYOTA TONERO
HIDRODINAMIKUS HAJTÁSLÁNCCAL

A Toyota Tonero a besőégésű motoros ellensúlyos targoncák többcélú családja, amely bámilyen 
applikációhoz megfelel 3,5 tonnáig. Stabilitást, termelékenységet kínálnak a könnyű és nagy 
igénybevételű kültéri használathoz. A kabinok széles választéka kitűnő kilátást és kényelmet 
biztosít. Ezek a gyors és jól menőverezhető targoncák elérhetők dízel és gázüzemű motorokkal, 
amelyek teljesítik a legszigorúbb, Stage V szabvány előírásait.

MŰSZAKI ADATOK

MOTOROS TARGONCÁK HIDRODINAMIKUS HAJTÁSLÁNCCAL    |
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Az új kijelző minden funkciót jól áttekinthető módon egyesít. 

A DPF részecskeszűrővel szerelt 1ZS motor a tisztább és 
simább operációért teljesíti a legszigorúbb, Stage V szabvány 
előírásait.

Toyota ipari motorok
Minden Toyota motor házon belül készül a 
minőség és a hosszútávú megbízhatóság 
érdekében. Kifejezetten ipari alkalmazásra 
kifeljlesztve kitűnő gyorsulás és optimális 

fogyasztás jellemzi. Elérhető dízel- és 
gázüzemű kivitelben. A dízelek között 

megtalálható a megbízható 1DZIII motor, 
valamint a takarékos 1ZS és 1KD motor 

részecskeszűrővel a tisztább környezetért. A 
két gázüzemű motor a 4Y és 1FS típus 3 utas 

katalizátorral és elektronikus  gyújtással.   

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) 
a világ első aktív villástargonca-stabilizáló 
rendszere. A gépkezelőt és a rakományt 
haladás, kanyarodás és emelés közben 

fokozottan védő SAS korszerű technológiát 
képviselő funkciókkal fokozza a munkahely 
biztonságát és növeli a termelékenységet. 
A rendszer részei a következők: az oszlop 

döntési szögét szabályozó aktív SAS-funkció, 
az oszlop döntési sebességét szabályozó 

aktív SAS-funkció, a villákat vízszintbe állító 
SAS-funkció, az aktív kormányszinkronizáló 
SAS-funkció, valamint az SAS hátsótengely-

stabilizátor.

Nyomaték-átalakítós sebességváltó
A nyomaték-átalakítós típusok az erőteljes 

gyorsulásnak, az üresben gurulás lehetőségének, 
a könnyű irányváltásnak, és a sebességváltás 

nélküli kezelésnek köszönhetően általában igen 
finom vezethetőséget nyújtanak.

Mindent magában foglaló kijelző
Az új kijelző egyszerű és könnyen átlátható. 
Valamennyi visszajelző egybe lett integrálva 
a kényelem és termelékenység érdekében.  

Új kijelzők: hidraulikaolaj, kormányzott kerék 
pozíció, oszlopdöntés, dízel részecskeszűrő 

(DPF), haladási irány, idő, fogyasztás.

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan 

a Tonero típusok gyártása is a Toyota Production 
System (TPS) elvei szerint történik, ami maximális 

minőséget, tartósságot és megbízhatóságot 
garantál.

MOTOROS TARGONCÁK HIDRODINAMIKUS HAJTÁSLÁNCCAL    |

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Világítás és visszajelzők
LED első munkalámpák             

LED teljes első világítás             

Első munkalámpák az oszlopon             

Első munkalámpák felső pozícióban             

Első munkalámpák alsó pozícióban             

LED első munkalámpák az oszlopon             

LED teljes hátsó világítás             

Védőkeret a hátsó lámpán             

LED hátsó munkalámpa             

Add. Rear led working light             

Megkülönböztető sárga forgó villogó             

Megkülönböztető sárga villogó             

Süllyesztett megkülönböztető sárga villogó             

Kék LED figyelmeztető lámpa             

Külső visszapillantó tükrök             

Panorámás belső visszapillantó tükör             

Kártyaolvasó kártyás beléptetéshez             

Billentyűzet             

I_Site flottafelügyeleti rendszer 
ütközésérzékelővel

            

E-bar terminál             

Alváz
Antiszatizáló szalag             

Munkalámpa kikapcsoló rendszer             

Reflektor             

Ventilátor védőrács             

Hátrameneti figyelmeztető hangjelzés             

Döntőmunkahenger védőharang             

Első sárterelő             

Magas prifilú specifikáció        

Kormánymunkahenger védőharang             

Hátsó sárterelő           

Speciális kivitelek
Állványbajáró kivitel        

Nagy teljesítményű hűtprendszer           

Hűtőházi csomag    
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Rakatkezelés
Duplex szabad kilátású oszlop (V)             

Duplex teljes szabademelésű oszlop (FV)             

Triplex teljes szabademelésű oszlop (FSV)             

Hidraulikus csillapítású villák             

Hidraulikus akkumulátor             

Teljes olajfeltöltésű emelőhenger             

Korrózióálló oszlopgörgők             

Integrált villa-oldalmozgató             

Akasztós villa-oldalmozgató             

Villapozícionáló             

Motor
LPG üzemanyag-ellátó rendszer 3 utas 
katalizátorral 

      

Dízel változat részecskeszűrővel      

Hidrodinamikus érőátvitel             

Előszűrő             

Ciklonos légszűrő (betétes)             

Üzemanyag-ellátó rendszer gázhoz és 
benzinhez

      

Maradék gáz figyelmeztető rendszer       

Hangjelzés alacsony gázszintre       

Tankolható gáztartály       

Felsőkivezetésű kipufogó             

Nagy teljesítményű generátor             

Nagy kapacitású akkumulátor       

Motorolaj gyorsleeresztő             

Alacsony zajszintű modell       

Nagy kapaszkodóképességű specifikáció    

2 sztátor        

Váltóvédelmi rendszer             

Hidraulikaolaj hűtő       

Hidraulikus szervokormányzás             

Terhelésfüggő szervokormányzás             

12V elektromos csatlakozó             

Biztonsági jellemzők
Toyota SAS rendszer             

Kezelő jelenlét érzékelő rendszer             

Narancs biztonsági öv             

Biztonság öv bekapcsolás érzékelő             

Sebességvezérlés (végsebesség & 
kúszóüzem)

            

Haladás- és rakatkezelés vezérlés             
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Komfort
Lexan esővető tető             

Esővető tető nélkül             

Első szélvédő és esővető tető             

Vezetőfülke ajtók nélkül             

Vezetőfülke PVC ajtókkal             

Fűtés ajtók nélküli fülkéhez             

Fém vezetőfülke fűtés nélkül             

Fém vezetőfülke fűtéssel             

Fém vezetőfülke dupla fűtéssel             

Prémium kivitelű, "úszó" kabin        

Légkondícionáló (premium kabinhoz)        

Grammer MSG65 textil ülés             

Grammer MSG65 műbőr ülés             

Grammer MSG75 textil ülés             

Grammer MSG75 műbőr ülés             

Rugózott textil ülés jelenlétérzékelővel             

Elfordítható ülés             

Többféleképpen állítható karfa             

Dudagomb a karfán             

Írótábla             

Olvasólámpa             

Hátsó kapaszkoró             

Irányváltó a karmányoszlopon             

EZ pedál           

Többféleképpen állítható karfa 
hidraulikavezérlő mini karokkal              

Többféleképpen állítható karfa 
hidraulikavezérlő multifunkcionális karokkal

            

Teleszkópos kormányoszlop             
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TOYOTA TONERO
HIDROSZTATIKUS HAJTÁSLÁNCCAL

A Toyota Tonero többcélú gépcsalád a belsőégésű motoros, ellensúlyos, legfeljebb 3,5 tonna 
teherbírású targoncákat foglalja magában. A gépek jellemzője a stabilitás és termelékenység úgy 
könnyű munkavégzés, mint nagy igénybevétel esetén kültéri applikációkban. A különféle kabinokkal 
együtt nemcsak kitűnő komfortot, de teljeskörű kilátást is biztosítanak a kezelőnek. A hidrosztatikus 
hajtás tökéletes annak a kezelőnek, aki előnyben részesíti az automatikus fékezést a gázpedál 
felengedésekor. Ezek a gyors és jól manőverezhető targoncák dízel- és gázüzemű motorokkal 
érhetőek el. A nagyobb fékerő, az alacsony zakibocsátás, és a Toyota által kifejlesztett szoftver 
alapfelszerelése minden targoncának. Ezek a gyors és jól manőverezhető targoncák lehetnek gáz- 
és dízelüzeműek. 

MŰSZAKI ADATOK

MOTOROS TARGONCÁK HIDROSZTATIKUS HAJTÁSLANCCAL    |

Teherbírás:  1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 t @ 500 mm teherközéppont mellett

Maximális emelési magasság: 7.0 m

Motor:  • 1ZS (Dízel – 41 kW – DPF-fel 2t-tól 3,5t-ig) 
                    •  4Y (LPG – 38/42 kW)

Elérhető:
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Új kijelző, többfunkciós kezelőszervekkel a hatékonyság 
növelése érdekében.

Új első LED munkalámpák a jobb kilátásért és 
termelékenységért 

MOTOROS TARGONCÁK HIDROSZTATIKUS HAJTÁSLANCCAL    |

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) a világ első 

aktív villástargonca-stabilizáló rendszere. A gépkezelőt 
és a rakományt haladás, kanyarodás és emelés közben 

fokozottan védő SAS korszerű technológiát képviselő 
funkciókkal fokozza a munkahely biztonságát és növeli 
a termelékenységet. A rendszer részei a következők: az 

oszlop döntési szögét szabályozó aktív SAS-funkció, 
az oszlop döntési sebességét szabályozó aktív SAS-

funkció, a villákat vízszintbe állító SAS-funkció, az aktív 
kormányszinkronizáló SAS-funkció, valamint az SAS 

hátsótengely-stabilizátor.

Hidrosztatikus erőátvitel
A hidrosztatikus (HST) változat a hidrodinamikus 
alternatívájaként kitűnő motorféket és gyorsulást 

biztosít az előre beállított vezetői paraméterek, a gyors 
irányváltás, rámpastop funkció révén. A fejlesztések 

magukban foglalják a nagy teljesítményű, 3 hengeres 
dízelmotort (2-3,5t), a hatékonyabb fékezést, az 

alacsony zajszintet és a saját fejlesztésű szoftvert.

Egyedülálló vezetői élmény
2 tonna teherbírástól a HST modellek egyedülálló 
vezetői kényelmet biztosítanak az “úszó” kabinnak 
köszönhetően. Ez a kabin jelentősen csökkenti a 

vibrációt és zajt, növelve ezáltal a termelékenységet.

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a 

Tonero típusok gyártása is a Toyota Production System 
(TPS) elvei szerint történik, ami maximális minőséget, 

tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Toyota ipari motorok
Minden Toyota motort magunk készítünk a minőségért 

és a hosszútávú megbízhatóságért. Ezeket a 
kifejezetten ipari környetzethez fejlesztett motorokat 

kiváló gyorsulás és hatékony energiafelhasználás 
jellemzi. A dízel HST modellek 1ZS motort és 

részecskeszűrőt kapnak, hogy megfeleljenek a Stage V 
szabvány előíásainak és simán, tisztán üzemeljenek.

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Világítás és visszajelzők
LED első munkalámpák          

LED teljes első világítás          

Első munkalámpák az oszlopon          

Első munkalámpák felső pozícióban          

Első munkalámpák alsó pozícióban          

LED első munkalámpák az oszlopon          

LED teljes hátsó világítás          

Védőkeret a hátsó lámpán          

LED hátsó munkalámpa          

Add. Rear led working light          

Megkülönböztető sárga forgó villogó          

Megkülönböztető sárga villogó          

Süllyesztett megkülönböztető sárga villogó          

Kék LED figyelmeztető lámpa          

Külső visszapillantó tükrök          

Panorámás belső visszapillantó tükör          

Kártyaolvasó kártyás beléptetéshez          

Billentyűzet          

I_Site flottafelügyeleti rendszer 
ütközésérzékelővel

         

E-bar terminál          

Komfort
Lexan esővető tető          

"Úszó" kabin        

Esővető tető nélkül          

Első szélvédő és esővető tető          

Vezetőfülke ajtók nélkül          

Vezetőfülke PVC ajtókkal          

Fűtés ajtók nélküli fülkéhez          

Fém vezetőfülke fűtéssel (konténerbe)          

Fém vezetőfülke fűtéssel          

Prémium kabin          

Légkondícionáló (premium kabinhoz)          

Grammer MSG65 textil ülés          

Grammer MSG65 műbőr ülés          

Grammer MSG75 textil ülés          

Grammer MSG75 műbőr ülés          

Rugózott textil ülés jelenlétérzékelővel          

Elfordítható ülés          

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Rakatkezelés
Duplex szabad kilátású oszlop (V)          

Duplex teljes szabademelésű oszlop (FV)          

Triplex teljes szabademelésű oszlop (FSV)          

Akasztós villa-oldalmozgató          

Integrált villa-oldalmozgató          

Integrált villapozícionáló oldalmozgatóval          

Hidraulikaolaj hőmérséklet jelző          

Teljes olajfeltöltésű emelőhenger          

Korrózióálló oszlopgörgők          

Villarezgés csillapító          

Motor
LPG üzemanyag-ellátó rendszer 3 utas 
katalizátorral 

     

Dízel változat részecskeszűrővel    

Hidrodinamikus érőátvitel          

Előszűrő          

Ciklonos légszűrő (betétes)          

Üzemanyag-ellátó rendszer gázhoz és 
benzinhez

     

Maradék gáz figyelmeztető rendszer      

Tankolható gáztartály      

Felsőkivezetésű kipufogó          

Nagy teljesítményű generátor          

Nagy kapacitású akkumulátor      

Motorolaj gyorsleeresztő          

Hidraulikus szervokormányzás          

Terhelésfüggő szervokormányzás          

12V elektromos csatlakozó          

Alváz
Antiszatizáló szalag          

Munkalámpa kikapcsoló rendszer          

Reflektor          

Ventilátor védőrács          

Hátrameneti figyelmeztető hangjelzés          

Döntőmunkahenger védőharang          

Első sárterelő          

Magas prifilú specifikáció        

Kormánymunkahenger védőharang          

Hátsó sárterelő        

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Komfort
Többféleképpen állítható karfa 
hidraulikavezérlő mini karokkal

         

Többféleképpen állítható karfa 
hidraulikavezérlő multifunkcionális karokkal

         

Írótábla          

Olvasólámpa          

Hátsó kapaszkoró          

Irányváltó a karmányoszlopon          

Teleszkópos kormányoszlop          

Biztonsági jellemzők
Toyota SAS rendszer          

Kezelő jelenlét érzékelő rendszer          

Narancs biztonsági öv          

Biztonság öv bekapcsolás érzékelő          

Sebességvezérlés (végsebesség & 
kúszóüzem)

         

Haladás- és rakatkezelés vezérlés          

Speciális kivitelek
Állványbajáró kivitel      

Nagy teljesítményű hűtprendszer       

Hűtőházi csomag    
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TOYOTA TONERO
NAGY TEHERBÍRÁSÚ 

A minden alkalmazási területen erős és precíz, nagyobb teherbírású Toyota Tonero család új 
magasságokba emeli az anyagmozgatási teljesítményt. Ezeket az akár 8 tonnát is könnyedén 
mozgató targoncákat intenzív használatra, többféle rakomány egyidejű mozgatására és nehéz 
munkaeszközök kezelésére tervezték.

MŰSZAKI ADATOK
Teherbírás:  3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 t @ 600 mm teherközéppont mellett

Maximális emelési magasság: 6.0 m

Motor:  • EU Stage V: 1KD (dízel – 55 kW) 
                    • 1FS (LPG/ gasoline – 62 kW)

Elérhető:

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOROS TARGONCÁK    |
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Az új, egyszerűen és könnyen átlátható, valamennyi 
visszajelzőt magában foglaló kijelző.

Toyota tervezésű LED hátsó világítás a jobb kilátásért, 
láthatóságért és biztonságosabb üzemelésért.

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) a világ 

első aktív villástargonca-stabilizáló rendszere. 
A gépkezelőt és a rakományt haladás, 

kanyarodás és emelés közben fokozottan 
védő SAS korszerű technológiát képviselő 

funkciókkal fokozza a munkahely biztonságát 
és növeli a termelékenységet. A rendszer 

részei a következők: az oszlop döntési szögét 
szabályozó aktív SAS-funkció, az oszlop döntési 

sebességét szabályozó aktív SAS-funkció, a 
villákat vízszintbe állító SAS-funkció, az aktív 

kormányszinkronizáló SAS-funkció, valamint az 
SAS hátsótengely-stabilizátor.

Hosszú távú partner
Az erős acél vázkeret és a tetőrács fokozza a 
gépkezelő védelmét, a robusztus, kétfokozatú 
nyomaték-átalakító pedig kiváló tartósságot 

és nagy indítóteljesítményt garantál, és 
feleslegessé teszi a sebességváltást. A 

rendkívül hatékony hűtőrendszer garantálja a 
létfontosságú részegységek hosszú élettartamát, 
és mostoha munkavégzési körülmények között is 

kiváló termelékenységet biztosít.

Kiváló kezelői élmény
Kiváló kilátás: az oszlopon és a tetőrácson 

keresztül, továbbá minden más irányba az alváz 
és a műszerfal kialakításának köszönhetően. 
A konstrukció további előnye a kényelmes és 

tágas kezelői munkahely, amely tovább fokozza 
a termelékenységet.

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan 

a Tonero típusok gyártása is a Toyota 
Production System (TPS) elvei szerint történik, 

ami maximális minőséget, tartósságot és 
megbízhatóságot garantál.

Toyota ipari motorok
Minden Toyota motor házon belül készül a 
minőség és a hosszútávú megbízhatóság 
érdekében. Kifejezetten ipari alkalmazásra 
kifeljlesztve kitűnő gyorsulás és optimális 

fogyasztás jellemzi. Elérhető dízel- és 
gázüzemű kivitelben. A Toyota 1KD 

ipari motor egy közös nyomócsöves, 
négyhengeres motor hosszú élettartamot, 

megbízhatóságot nyújt minden applikációban. 
Az ultra tiszta és nagy hatásfokú 1KD motor 
kipufogógázának károsanyag szintje jóval a 
Stage V szabvány előírásai alatt marad. A 

kompakt benzin-gáz üzemű Toyota 1FS motor 
elektronikus üzemanyag befecskendezése 

optimális teljesítményt biztosít. 

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOROS TARGONCÁK    |

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Rakatkezelés
Duplex szabad kilátású oszlop (v)              

Duplex teljes szabademelésű oszlop (FV)      

Duplex szabad kilátású oszlop (fsv)            

Strapabíró oszlop     

Akasztós villa-oldalmozgató              

Hydraulic oil temp. Gauge              

Teljes olajfeltöltésű emelőhenger              

Korrózióálló oszlopgörgők              

Strapabíró hidraulikus akkumulátor              

Motor
LPG üzemanyag-ellátó rendszer 3 utas 
katalizátorral 

      

Dízel változat részecskeszűrővel       

Hidrodinamikus érőátvitel              

Előszűrő              

Ciklonos légszűrő (betétes)              

Üzemanyag-ellátó rendszer gázhoz       

Üzemanyag-ellátó rendszer gázhoz és 
benzinhez

      

Maradék gáz figyelmeztető rendszer       

Hangjelzés alacsony gázszintre       

Felsőkivezetésű kipufogó              

Nagy hatásfokú lemezradiátor           

Nagy teljesítményű generátor           

Nagy kapacitású akkumulátor       

Hidrodinamikus hajtómű              

Váltóvédelmi rendszer              

Kétfokozatú automata váltó              

Beállítható sebességkorlátozás              

Hidraulikus szervokormányzás              

Terhelésfüggő szervokormányzás              

12V elektromos csatlakozó              

Biztonsági jellemzők
Toyota SAS rendszer              

Kezelő jelenlét érzékelő rendszer              

Narancs biztonsági öv              

Biztonság öv bekapcsolás érzékelő              

Sebességvezérlés (végsebesség & 
kúszóüzem)

             

Haladás- és rakatkezelés vezérlés              

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Világítás és visszajelzők
LED első munkalámpák              

LED teljes első világítás              

LED teljes hátsó világítás              

Védőkeret a hátsó lámpán               

LED hátsó munkalámpa              

Add. Rear led working light              

Megkülönböztető sárga forgó villogó              

Megkülönböztető sárga villogó              

Süllyesztett megkülönböztető sárga villogó              

Kék LED figyelmeztető lámpa              

Külső visszapillantó tükrök              

Panorámás belső visszapillantó tükör              

Kártyaolvasó kártyás beléptetéshez              

Billentyűzet              

I_Site flottafelügyeleti rendszer 
ütközésérzékelővel

             

E-bar terminál              

Alváz
Antiszatizáló szalag              

Munkalámpa kikapcsoló rendszer              

Reflektor              

Ventilátor védőrács              

Hátrameneti figyelmeztető hangjelzés              

Döntőmunkahenger védőharang              

Első sárterelő              

Magas prifilú specifikáció      

Kormánymunkahenger védőharang              

Hátsó sárterelő              

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Komfort
Lexan esővető tető              

Esővető tető nélkül              

Első szélvédő és esővető tető              

Vezetőfülke ajtók nélkül               

Vezetőfülke PVC ajtókkal              

Fém vezetőfülke              

Fűtés              

Erősebb fűtőberendezés              

Fém vezetőfülke dupla fűtéssel           

Légkondícionáló (premium kabinhoz)       

Alacsony magasságú felső védő    

+75 mm-rel megemelt tetőrács és 
komfortülés

             

Szövet ülés              

Légrugós ülés              

Elfordítható ülés              

Többféleképpen állítható karfa              

Dudagomb a karfán              

Írótábla              

Olvasólámpa              

Hátsó kapaszkoró              

Irányváltó a karmányoszlopon              

EZ pedál          

Többféleképpen állítható karfa 
hidraulikavezérlő mini karokkal

             

Többféleképpen állítható karfa 
hidraulikavezérlő multifunkcionális karokkal

             

Teleszkópos kormányoszlop              
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Teljes lefedettség 
A Toyota Material Handling hálózata Európa 
több mint 30 országára kiterjed, és 5000-nél is 
több mobil szervizszakembert foglalkoztat. 

Mindig helyben – globális támogatással
Bárhol is legyen Európában, mi széles körű 
lefedettségünknek köszönhetően mindig 
helyben elérhetők vagyunk, ám egy nemzetközi 
szervezet stabilitásával és támogatásával a 
hátunk mögött.

Európában készült
Az általunk értékesített targoncák több 
mint 95%-a saját európai gyárainkban 
(Svédországban, Franciaországban és 
Olaszországban) készül, valamennyi a TPS 
minőségi szabványainak megfelelően. Több 
mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk 
Európában, és 300-nál is több európai 
beszállítóval dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át 
exportáljuk a világ más részeibe.

Toyota 
Material Handling 
Európában


