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BT Staxio Série W
STACKERS PEDESTRES

BT Staxio Série P
STACKERS COM PLATAFORMA PARA O OPERADOR

Stackers compactos e fáceis de manobrar 
com escolha do tipo de plataforma para 

movimentação a alta velocidade.

Design leve e compacto para utilização fácil no 
empilhamento em bloco e em corredores estreitos.

CAPACIDADE DE CARGA 1.2 – 2.0 TONELADAS

ALTURA DE ELEVAÇÃO ATÉ 6,0 M

P.12-15

CAPACIDADE DE CARGA 0.8 – 2.0 TONELADAS

ALTURA DE ELEVAÇÃO ATÉ 6,0 M

P.4-11
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BT Staxio Série S Li-ion
STACKERS COM OPERADOR APOIADO

Design compacto, construído para operações de empilhamento 
em corredores estreitos e operações intensivas de longa distância.

CAPACIDADES DE CARGA 1.6 - 2,0 TONELADAS

ALTURA DE ELEVAÇÃO ATÉ 5,4 M

P.16-19
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Capacidade de carga: 1,0 t 

Altura máxima de elevação: 2,0 m

Capacidade máxima da bateria: 63 Ah

Equipamento Inteligente equipado com hardware de telemática:

Opção disponível:

STACKERS PEDESTRES    |

TOYOTA BT STAXIO
SÉRIE W

Os modelos BT Staxio HWE da Toyota são compactos e leves, desenhados para aplicações de baixa 
intensidade como, por exemplo, em lojas e hospitais. Estes modelos de stackers também podem ser 
utilizados como mesa de trabalho ergonómica para recolha e separação de mercadorias.

ESPECIFICAÇÕES
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Carregador integrado.

�O modelo HWE100S pode movimentar paletes de diversos tamanhos, 
graças aos braços de suporte abertos (straddle).

Fácil acesso para assistência eficiente e baterias sem necessidade de 
manutenção.

�Visão clara em frente, para produtividade superior.
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● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Largura de garfos ajustável  

Ajuste automático de altura  

Travão de parque automático  

Sistema de travagem eletrónico  

Controlo de velocidade eletrónico  

Rodas castor com molas e amortecedores  

Versão com braços de suporte ajustáveis 

Comandos e indicadores
Direção 180°+  

Controlo eletrónico na ponta dos dedos  

Botão de emergência em caso de colisão  

Botão de emergência  

Contador de horas  

Travão de parque  

Direção por timão  

● standard   ◦ opcional
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Características para o operador
Compartimentos de arrumos  

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção  

Dispositivo de diagnóstico de falhas  

Pontos de lubrificação  

Características de gestão de baterias
Indicador do estado da bateria  

Carregador integrado  

Motor AC
O motor AC de manutenção reduzida dos modelos 

HWE oferece durabilidade e força, bem como um baixo 
consumo de energia.

Conforto do operador
Para maior conforto do operador e para uma 

movimentação intuitiva, a gama HWE100 possui 
parâmetros programáveis, bem como ajuste automático 

de altura; opção que utiliza uma fotocélula para 
monitorizar a altura da carga. À medida que 

os produtos são colocados e retirados, a altura dos garfos 
é automaticamente ajustada para um nível confortável 

para o operador.

Movimentar com cuidado - basta premir 
Click-2-Creep

Posicionamento preciso é fácil com os stackers 
BT Staxio série W. A função ‘click-2-creep’ significa que 

através de um simples toque duplo no comando de 
acionamento o stacker muda para uma velocidade lenta, 
assegurando um controlo seguro em áreas confinadas.

Chassi de 5 pontos
A gama BT Staxio série W possui um chassi de 5 apoios 

para excelente visibilidade e controlo.

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os equipamentos Toyota, os stackers BT 
Staxio são construídos de acordo com o Sistema de 

Produção Toyota, assegurando os mais elevados níveis de 
qualidade, durabilidade e fiabilidade.

Equipamentos Inteligentes
Tal como a maioria dos equipamentos de armazém, esta 

gama/série tem telemática integrada, o que significa 
que está sempre online para uma comunicação e acesso 

eficientes a dados de diagnóstico. Isto permite um 
controlo total das operações, a gestão da utilização, 

manutenção das baterias e impactos através da 
aplicação Toyota I_Site.
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Capacidade de carga: �0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,45, 1,6, 2,0 t

Altura máxima de elevação: 6,0 m

Capacidade máxima da bateria: 500 Ah

Equipamento Inteligente equipado com hardware de telemática:

Opções disponíveis:

STACKERS PEDESTRES    |

TOYOTA BT STAXIO
SÉRIE W

O BT Staxio série W da Toyota está concebido para permitir ao operador fazer o seu trabalho de forma 
simples e segura. Os stackers fornecem a potência essencial para a elevação em armazéns e em 
espaços de retalho, onde a segurança e a manobrabilidade são particularmente importantes. A gama de 
stackers pesados é concebida para movimentar cargas pesadas de empilhamento elevado.

ESPECIFICAÇÕES
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�O comprimento do braço do timão está otimizado em termos de segurança, 
mantendo os pés do operador longe do stacker.

Visibilidade clara da posição do operador para os garfos.

Redução de velocidade automática em curva como opcional para 
operações seguras.

�Pega do timão e comandos ergonómicos com botão de segurança 'belly 
button', que quando premido, inverte brevemente o stacker, para evitar 
aprisionamento.
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● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Mastro retrátil c/ mecanismo garfos tipo 
pantógrafo 



Largura de garfos ajustável   

Função de inclinação 

Função de deslocamento lateral 

Função de afastador dos garfos 

Ajuste automático de altura 

Travão de parque automático                

Garfos com rodas duplas               

BT Castorlink 

Escolha da largura do chassi          

Mastro com visibilidade livre               

Manuseamento em simultâneo de duas 
paletes



Sistema de travagem eletrónico                

Travão eletrónico regenerativo (motor)                 

Controlo de velocidade eletrónico                

Elevação dos braços de suporte       

Modelos com bateria de alta capacidade              

Garfos estreitos de 35 mm 

Suporte de carga               

Roda de tração com mola de carga             

Versão com braços de suporte ajustáveis  

Comandos e indicadores
Direção 180°+                

Controlo de acesso (códigos PIN)                

Desaceleração automática                

Click-2-Creep                

Aviso de temperatura do motor                

E-bar                

Aviso de temperatura do controlador 
eletrónico

               

Controlo eletrónico na ponta dos dedos                

Botão de emergência em caso de colisão                

Botão de emergência                

Contador de horas                

Terminal de dados a bordo                

STACKERS PEDESTRES    |

● standard   ◦ opcional
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Comandos e indicadores
Sensi-lift              

Redução de velocidade em curva (OTP)                

Condução suave durante o 
empilhamento (OTP)

       

Redução temporária de velocidade 
(botão “tartaruga”)

               

Acesso inteligente  
(cartão eletrónico/fob)

               

Velocidade reduzida com braços de 
suporte em baixo

    

Indicador de peso                

Características para o operador
Desempenho programável adaptável 
ao operador

               

Plataforma de operador rebatível       

Suporte para filme retrátil                

Compartimentos de arrumos                

Prancha para escrever                

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção                

Dispositivo de diagnóstico de falhas                

Características de gestão de baterias
Sistema de prevenção de descarga 
de bateria

               

Baterias de iões de lítio                

Indicador do estado da bateria                

Carregador integrado               

Troca lateral da bateria           

Aplicações especiais
Versão coldstore ��                

Versão EEx (ATEX)                

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os equipamentos Toyota, os stackers BT 
Staxio são construídos de acordo com o Sistema de 

Produção Toyota, assegurando os mais elevados níveis de 
qualidade, durabilidade e fiabilidade.

Chassi de 5 pontos
O chassi de 5 apoios da BT (único) permite excelente 
visibilidade e controlo, especialmente em rampas e 

superfícies desniveladas.

Movimentar com cuidado – basta premir 
Click-2-Creep!

Posicionamento preciso é fácil com estes stackers BT 
Staxio série W. A função ‘click-2-creep’ significa que 
através de um simples toque duplo no comando de 

acionamento o stacker muda para uma velocidade lenta, 
assegurando um controlo seguro em áreas confinadas.

Timão central
O timão está localizado ao centro, permitindo uma 

viragem suave em ambas as direções e com um raio de 
viragem curto.

Ampla escolha de modelos
O BT Staxio série W inclui uma versão com mono mastro 

para movimentar cargas baixas e leves (SWE080L), 
versões com braços de suporte com 

elevação para uma capacidade extra (SWE120L/
SWE140L/SWE145L/SWE160L/SWE200L), uma versão 

com largura dos garfos ajustável e braços de suporte 
abertos 'straddle' (SWE120S/ SWE140S), uma versão 

concebida para carregamento duplo de cargas (SWE200D) 
e um modelo com mastro retrátil (SWE120XR). 

Equipamentos Inteligentes
Tal como a maioria dos equipamentos de armazém, esta 

gama/série tem telemática integrada, o que significa 
que está sempre online para uma comunicação e acesso 

eficientes a dados de diagnóstico. Isto permite um 
controlo total das operações, a gestão da utilização, 

manutenção das baterias e impactos através da 
aplicação Toyota I_Site.

Tecnologia de bateria de iões de lítio
A mais avançada tecnologia de bateria de iões de lítio 

está disponível em todos os modelos, com menos 30% de 
consumo de energia, proporcionando uma longevidade 
excecional da bateria e a opção de carregamento rápido 

em qualquer momento, revolucionando a gestão da 
bateria e eliminando a necessidade de trocar a bateria.
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Capacidade de carga: �1,20, 1,40, 1,60, 2,0 t 

Altura máxima de elevação: 6,0 m

Capacidade máxima da bateria: 500 Ah

Equipamento Inteligente equipado com hardware de telemática:

Opções disponíveis:

TOYOTA BT STAXIO
SÉRIE P

Os stackers BT Staxio série P da Toyota são stackers com plataforma concebidos para operações 
intensivas. Elevam a grande altura (até 6 metros), oferecem grande estabilidade e são rápidos, 
atingindo uma velocidade de 10 km/h. Combinado com uma vasta gama de soluções energéticas e 
capacidades residuais elevadas, a série P vai elevar a sua produtividade.

ESPECIFICAÇÕES
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Visão clara dos garfos durante a condução ou a elevação. �Guardas rebatíveis com "um só toque" oferecem ao operador proteção 
adicional.

Guardas laterais e direção E-man para conforto e segurança na condução de 
longas distâncias.

O suporte universal (E-bar) permite a ligação de acessórios de gestão de 
armazéns.
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Ampla escolha de modelos
O BT Staxio série Pincluiu versões com braço de suporte 

fixos (SPE120/140/160/200), versões com 
braços de suportes para uma capacidade extra 

(SPE120L/140L/160L/200L), uma versão com largura 
dos garfos ajustável e braços de suporte abertos 'straddle' 

(SPE140S) e duas versões para movimentação dupla de 
cargas (SPE200D/200DN). Todos têm uma elevada velocidade 

de elevação. O SPE120XR e SPE120XRD expandem ainda 
mais a versatilidade da gama com um mastro móvel ou 

um bastidor tipo pantógrafo. O SPE120XRD também 
movimenta cargas duplas.

Líder da classe em capacidade residual
O chassi de 5 apoios da BT (único) permite excelente 

visibilidade e controlo, especialmente em rampas e superfícies 
desniveladas. Todos os modelos são construídos num chassi 
BTPowertrak patenteado. O sistema hidráulico assegura que 
a força aplicada na roda de tração é proporcional ao peso nos 
garfos para uma tração otimizada. Nos níveis de altura mais 

elevados o sistema bloqueia a roda de tração resultando 
assim em superiores capacidades residuais e excelente 

estabilidade.

Experiência do operador única
O stacker standard tem a plataforma do operador rebatível 

e as guardas laterais rebatíveis com “um só toque.”. 
Plataforma fixa ou painéis laterais/encosto de costas fixos 
são opcionais. A altura do timão é ajustável através de um 
botão. A Otimização de Desempenho da Máquina, ajusta a 

velocidade em curva em função da direção de deslocamento 
e se a máquina é operada em modo pedestre. A direção 

eletrónica assistida é standard.

Tecnologia de bateria de iões de lítio
A mais avançada tecnologia de bateria de iões de lítio está 

disponível em todos os modelos, com menos 30% de consumo 
de energia, proporcionando uma longevidade excecional 

da bateria e a opção de carregamento rápido em qualquer 
momento, revolucionando a gestão da bateria e eliminando a 

necessidade de trocar a bateria.

● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Mastro retrátil c/ mecanismo garfos 
tipo pantógrafo 

 

Largura de garfos ajustável   

Função de inclinação 

Função de deslocamento lateral 

Função de afastador dos garfos 

Travão de parque automático             

Garfos com rodas duplas           

Escolha da largura do chassi        

Mastro com visibilidade livre             

Grade de proteção superior com vista livre           

Manuseamento em simultâneo de duas paletes       

Sistema de travagem eletrónico             

Travão eletrónico regenerativo (motor)             

Controlo de velocidade eletrónico             

Elevação dos braços de suporte      

Modelos com bateria de alta capacidade             

Garfos estreitos de 35 mm  

Suporte de carga             

Sistema de tração Powertrak           

Unidade de tração de grande capacidade           

Roda de tração com mola de carga           

Versão com braços de suporte ajustáveis 

Sensor de choque             

Tampas exteriores Xenoy             

Comandos e indicadores
Direção 180°+             

Controlo de acesso (códigos PIN)             

Desaceleração automática             

E-bar            

Controlo eletrónico na ponta dos dedos             

Botão de emergência em caso de colisão             

Botão de emergência             

Contador de horas             

Terminal de dados a bordo             

Direção elétrica/eletrónica             

Sensi-lift             

Redução temporária de velocidade 
(botão “tartaruga”)

            

● standard   ◦ opcional
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Comandos e indicadores
Condução suave durante o 
empilhamento (OTP)

            

Redução de velocidade em curva (OTP)             

Direção dependente da direção do 
operador (OTP)

            

Direção por timão             

Acesso Inteligente  
(cartão eletrónico/fob)

            

Características para o operador
Altura do braço timão ajustável             

Sistema de deteção do operador             

Desempenho programável adaptável 
ao operador

            

Guardas laterais fixas       

Plataforma de operador rebatível             

Guardas laterais rebatível             

Apoio /proteção das costas       

Sensor de segurança para os pés       

Guardas laterais rebatíveis com um 
só toque

            

Suporte para filme retrátil             

Compartimentos de arrumos             

Prancha para escrever             

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção             

Dispositivo de diagnóstico de falhas             

Histórico de avarias             

Características de gestão de baterias
Indicador do estado da bateria             

Baterias de iões de lítio             

Bloqueio rápido da bateria             

Troca lateral da bateria          

Aplicações especiais
Versão coldstore             

Versão para ambientes corrosivos             

Versão EEx (ATEX)             

Equipamentos Inteligentes
Tal como a maioria dos equipamentos de armazém, esta 

gama/série tem telemática integrada, o que significa que está 
sempre online para uma comunicação e acesso eficientes 
a dados de diagnóstico. Isto permite um controlo total das 

operações, a gestão da utilização, manutenção das baterias e 
impactos através da aplicação Toyota I_Site.
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Capacidade de carga: LN: �1,6 t - D: 1 + 1 t 

Altura máxima de elevação: LN: 5,4 m - D: 2,5 m

Capacidades de bateria: 210-300-420 Ah

Equipamento Inteligente equipado com hardware de telemática:

Opções disponíveis:

TOYOTA BT STAXIO
SÉRIE S LI-ION

Os BT Staxio li-ion com operador apoiado série S da Toyota foram desenvolvidos para aplicações de 
empilhamento de elevada intensidade e transporte a longas distâncias. Os equipamentos são potentes 
e extremamente manobráveis, com uma velocidade de deslocação de até 11,5 km/h. O stacker duplo 
(SSI200D) é ideal para movimentar duas paletes de uma só vez (1t nos garfos, 1t nos braços de suporte 
elevatórios), enquanto o SSI160LN é adequado para empilhamento em bloco e empilhamento de cargas 
a alturas elevadas (até 5,4 m) em espaços estreitos com uma capacidade máxima de 1,6 t. 

ESPECIFICAÇÕES
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Compartimento do operador ergonómico, com todos os controlos facilmente 
acessíveis e banco ajustável (posição apoiado/em pé). 

Elevada visibilidade através do mastro e grade de proteção para 
permitir operações eficientes.

Braços de suporte elevatórios para uma movimentação dupla de cargas 
otimizada e eficiente. 

Baterias de iões de lítio instaladas no chassis estreito, resultando em 
dimensões compactas para permitir operações produtivas.
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Manuseamento em simultâneo de duas paletes
O BT Staxio série S modelo D foi concebido para 

movimentar duas europaletes, oferecendo elevados 
níveis de produtividade em aplicações de empilhamento 

intensivas.

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os equipamentos Toyota, os stackers BT 
Staxio são construídos de acordo com o Sistema de 

Produção Toyota, assegurando os mais elevados níveis de 
qualidade, durabilidade e fiabilidade.

Empilhamento em altura 
O BT Staxio série S modelo LN é adequado para 

empilhamento em bloco e também para empilhamento 
em altura em corredores estreitos. É extremamente 

manobrável, devido ao seu chassis compacto. 
Os braços de suporte elevatórios também permitem 

um duplo transporte.

Operação segura
O operador está sempre bem protegido no compartimento 

fechado, mais ainda com a grade de proteção no modelo 
LN, sem comprometimento da visibilidade. Para assegurar 

adicionalmente a eficiência e segurança das operações, 
os stackers estão equipados com recursos de segurança 

como a redução automática da velocidade em curva, a 
deteção da presença do operador, a luz LED azul de aviso 

e o acesso com código PIN.

Eficiência energética com tecnologia  
de iões de lítio

Maximização do tempo de atividade com a solução de 
iões de lítio da Toyota. Diferentes packs energéticos 
inteligentes disponíveis com soluções de bateria de 

iões de lítio Toyota para satisfazer as necessidades do 
cliente e assegurar economias de custos e redução das 

emissões de CO2.

● standard   ◦ opcional
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Características para o operador
Sistema de deteção do operador ●●
Degrau rebaixado ●●
Pega para entrada/saída facilitada ●●
Terminal de dados a bordo ◦ ◦
Sensor de segurança para os pés ●●
Suporte para filme retrátil, scanner, 
pequeno objeto ◦ ◦
Compartimentos de arrumos ●●
Prancha para escrever ◦ ◦
Verificação pré-operacional ◦ ◦

Características de manutenção
Fácil acesso para manutenção ●●
Dispositivo de diagnóstico de falhas ●●
Histórico de avarias ●●

Características de gestão de baterias
Indicador do estado da bateria ●●
Sistema de prevenção de descarga 
de bateria ●●

Aplicações especiais
Versão coldstore ◦ ◦
Versão EEx (ATEX) ◦ ◦

● standard   ◦ opcional
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Características da máquina
Energia de iões de lítio ● ●
Travão de parque automático ● ●
Mastro com visibilidade livre ● ●
Proteção superior com visibilidade livre ◦ ●
Sistema de travagem eletrónico ● ●
Energia regenerativa eletrónica ● ●
Controlo de velocidade eletrónico ● ●
Redução automática da velocidade em curva ● ●
Suporte de carga ◦ ◦
Pirilampo ◦ ◦
Luzes de trabalho ◦ ◦
Luz LED azul de aviso ◦ ◦
Equipamento Inteligente com hardware de telemática ● ●

Comandos e indicadores
Visor de ecrã tátil a cores ● ●
Controlos na ponta dos dedos ● ●
Direção assistida eletrónica ● ●
Direção 180° ● ●
Direção 360° ◦ ◦
Controlo de acesso (códigos PIN) ● ●
Acesso inteligente (cartão eletrónico/fob) ◦ ◦
Desempenho programável adaptado ao operador ● ●
E-bar para instalação de equipamento periférico ◦ ◦
Botão de emergência ● ●
Tomada elétrica USB de 5 V ●
Direção elétrica 12 V ou 24 V ◦
Contador de horas ● ●
Sistema hidráulico silencioso ◦ ◦
Redução temporária de velocidade (botão “tartaruga”) ● ●
Indicador de sentido de direção ● ●

Características para o operador
Apoio de costas ajustável ● ●
Assento/encosto combinado ● ●
Módulo direito ajustável ● ●
Piso amortecido ● ●

Equipamento inteligente conectado
Os Staxio Série S são equipamentos inteligentes, que 

podem ser ligados ao sistema de gestão de frota I_Site 
da Toyota. Ajuda a controlar a sua operação, a medir e a 

melhorar a produtividade, a segurança e a eficiência.
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Cobertura total 
A rede Toyota Material Handling estende-se 
por mais de 30 países na Europa, com mais de 
5000 técnicos. 

Sempre perto – com apoio global
Onde quer que esteja localizado na Europa, 
estamos sempre por perto, graças à nossa 
ampla cobertura local, mas com a estabilidade 
e o apoio de uma organização mundial.

Fabricado na Europa
Mais de 95% dos empilhadores que vendemos 
são fabricados nas nossas fábricas europeias, 
na Suécia, em França e em Itália - com os 
elevados níveis de qualidade, assegurados pelo 
Sistema de Produção Toyota. Empregamos 
mais de 3000 pessoas na produção, na Europa, 
e trabalhamos com mais de 300 fornecedores 
europeus.

Aproximadamente 15% da nossa produção 
europeia é exportada para outras partes do 
mundo.

Toyota  
Material Handling 
na Europa
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Toyota Caetano Portugal, S.A.

Norte: Avenida Vasco da Gama, 1410
4431-956 V. N. Gaia
Tel.: +351 227 867 007 *

Sul: Rua da Malaposta, n.º 4
2580-596 Carregado
Tel.: +351 263 857 244 *
* chamada para rede fixa nacional


