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Toyota Tonero
ATÉ 3.5 TONELADAS COM CONVERSOR DE BINÁRIO

Empilhadores de elevada produtividade e fiabilidade para aplicações ligeiras 
e pesadas

CAPACIDADE DE CARGA 1.5 – 3.5 TONELADAS
MOTORES DIESEL GÁS/GASOLINA

TRANSMISSÃO POR CONVERSOR DE BINÁRIO

P.4



3

Toyota Tonero
DE 3.5 ATÉ 8.0 TONELADAS, ALTA CAPACIDADE

Empilhadores compactos e resistentes para aplicações pesadas ou para 
movimentação de multi-paletes 

CAPACIDADE DE CARGA 3.5 – 8.0 TONELADAS
MOTORES DIESEL OU GÁS/GASOLINA

TRANSMISSÃO POR CONVERSOR DE BINÁRIO

P.8

A GAMA TONERO    |
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Capacidade de carga: �1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 t @ centro de carga 500 mm

Altura máxima de elevação: 7,0 m

Escolha do motor: �• UE Fase V: 1DZIII (diesel – 17.5 kW para 1.5 a 1.8 t)  
• 1ZS (diesel – 41 kW) 

• Não UE: 1DZIII (diesel – 36 kW para 1.5 a 3.5 t) 
• 4Y (gás/gasolina – 38/42 kW)

Opções disponíveis:

TOYOTA TONERO
COM CONVERSOR DE BINÁRIO

A Toyota Tonero é uma família versátil de empilhadores contrabalançados, adequados para todas as 

aplicações até 3.5 toneladas. Oferecem excelente estabilidade e produtividade durante aplicações 

ligeiras a pesadas no exterior, e proporcionam conforto ao condutor, bem como visibilidade a toda 

a volta, graças a uma ampla variedade de cabines. Estes empilhadores são rápidos e fáceis de 

manobrar e estão disponíveis com motores diesel (Regulamentos da Fase V mais recentes) ou  

gás/gasolina.

ESPECIFICAÇÕES

EMPILHADORES TÉRMICOS COM TRANSMISSÃO POR CONVERSOR DE BINÁRIO
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�Novo display incluindo comandos “tudo em um” para mais 
eficiência.

Motor 1ZS incluindo um DPF (filtro de partículas diesel) 
para operações mais limpas e económicas, superando os 
regulamentos da Fase V.

 standard  opcional
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Manuseamento de carga
Mastro de visibilidade ampla (V)             

Mastro duplo (2 estágios) (FV)             

Mastro triplo (3 estágios) (FSV)             

Garfos com amortecimento hidráulico             

Acumulador hidráulico             

Cilindro de elevação com carga de óleo 
integral

            

Rolamentos anti-ferrugem             

Deslocamento lateral integrado             

Deslocamento lateral sobreposto             

Posicionador de garfos             

Motor
Sistema exclusivo de GPL com conversor 
catalítico de 3 vias

      

Versão diesel com filtro de partículas      

Transmissão hidrodinâmica             

Pré-filtro             

Filtro de ar ciclone (elementos duplos)             

GPL convertível (gás/gasolina)       

Dispositivo de aviso GPL       

Sensor ultrassónico GPL       

Depósito GPL reabastecível       

Escape vertical             

Alternador de elevada capacidade             

Bateria de elevada capacidade       

Drenagem rápida do óleo do motor             

Modelo de baixo ruído       

Elevada capacidade de tração    

2 estatores t/c        

Sistema de proteção da transmissão             

Radiador de óleo hidráulico       

Direção assistida hidráulica             

Direção assistida c/ sensor de carga             

Alimentação de 12 V             

Característica de segurança
Toyota SAS (Sistema de Estabilidade Ativa)             

Sistema de deteção da presença operador             

Cinto de segurança laranja             

Interruptor de reconhecimento de cinto de 
segurança

            

Controlo de velocidade (veloc. máx. e lenta 
(tartaruga)) 

            

Controlo de deslocação e manuseamento 
de carga

            
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Motores industriais lean Toyota
Todos os motores são fabricados internamente, para 
maior qualidade e fiabilidade a longo prazo. Os mo-
tores são especificamente concebidos para aplica-
ções industriais e permitem uma aceleração rápida 
e otimização de consumo de combustível e escolha 
entre motores a diesel e gás/gasolina. A gama diesel 
oferece dois motores. A gama diesel disponibiliza o 

fiável motor 1DZIII, tal como, os motores extremamente 
económicos em consumo de combustível 1ZS e 1KD, 
agora incluindo um Filtro de Partículas Diesel (DPF) 
para operações ainda mais “limpas”. A gama GPL 

disponibiliza os motores 4Y e 1FS, ambos montados 
internamente pela empresa e equipados com um con-

versor catalítico de 3 vias e ignição sem distribuidor. 

Toyota SAS
O exclusivo Sistema de Estabilidade Ativa (SAS) é o 

primeiro sistema ativo a nível mundial para controlar a 
estabilidade do empilhador. Ao proteger o empilhador 
e a carga durante a condução, curvas e elevação, o 
SAS providencia tecnologia avançada para aumentar 

a segurança no local de trabalho e melhorar a 
produtividade. Inclui: SAS Controlo Ativo do Ângulo 

de Inclinação do Mastro, SAS Controlo Ativo da 
Velocidadede Inclinação do Mastro, SAS Nivelamento 
Automático dos Garfos, SAS Sincronizador Ativo da 
Direção, SAS Cilindro de Bloqueio do Eixo Traseiro.

Transmissão por conversor de binário
Os modelos com conversor de binário oferecem 
uma condução global suave com uma acelera-

ção poderosa e a possibilidade de aproximação 
lenta, fácil inversão de direção e transmissão 

direta de velocidade sem caixa de velocidades.

Display “tudo em um”
O novo visor do painel a bordo é simples e intuitivo. 
Os comandos estão agora integrados num único 

local, num único visor, para uma maior produtivida-
de e conforto dos operadores. As novas funciona-
lidades incluem: indicadores para óleo hidráulico, 
posição das rodas, inclinação do mastro, filtro de 

partículas diesel (DPF), sentido da marcha, resumo 
de tempo de atividade e consumo de combustível.

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os empilhadores Toyota, os empilhadores 
Toyota Tonero são construídos de acordo com o Siste-
ma de Produção Toyota, assegurando os mais eleva-
dos níveis de qualidade, durabilidade e fiabilidade.

EMPILHADORES TÉRMICOS COM TRANSMISSÃO POR CONVERSOR DE BINÁRIO    |

 standard  opcional
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Luzes e indicadores
Faróis LED             

Combinação de luzes dianteiras LED             

Faróis adicionais no mastro             

Faróis adicionais superiores             

Faróis adicionais inferiores             

Faróis LED de baixo perfil no mastro             

Luzes traseiras combinadas LED             

Proteção para luzes traseiras combinadas             

Luz traseira de trabalho LED com 
interruptor 

            

Luz de trabalho LED traseira adicional             

Pirilampo rotativo             

Pirilampo intermitente             

Pirilampo intermitente em baixo             

Luz azul (seletiva)             

Espelho retrovisor (direito e esquerdo)             

Espelho panorâmico             

Smart access (acesso inteligente)             

Teclado             

I_site com sensor de choque             

Barra E             

Carroçaria
Fita anti-estática             

Luzes desligadas com ignição desligada             

Refletor             

Tela do radiador             

Sinal sonoro de marcha-atrás             

Mangas proteção dos cilindros de inclinação             

Guarda-lamas frontal             

Baixo perfil        

Proteções do pino da direção             

Guarda-lamas traseiro           

Aplicações especiais
Versão Drive in        

Especificação baixas temperaturas de 
elevada capacidade

          

Pack baixas temperaturas    

 standard  opcional

Se
gu

ra
nç

a
Du

ra
bi

lid
ad

e
Pr

od
ut

iv
id

ad
e

Di
rig

ib
ilid

ad
e

02
-8

FG
F1

5
42

-8
FD

F1
5

02
-8

FG
F1

8
42

-8
FD

F1
8

02
-8

FG
F2

0
52

-8
FD

F2
0

02
-8

FG
F2

5
52

-8
FD

F2
5

02
-8

FG
F3

0
52

-8
FD

F3
0

02
-8

FG
JF

35
52

-8
FD

JF
35

02
-8

FG
KF

20

Conforto
Placas de proteção superior Lexaan             

Sem placa de proteção superior             

Para-brisas frontal e no tejadilho             

Meia cabine (para-brisas frontal, tejadilho e 
vidro traseiro)

            

Meia cabine com porta de lona             

Aquecedor para meia cabine             

Cabine metálica sem aquecedor             

Cabine metálica com aquecedor             

Cabine metálica com 2 aquecedores             

Cabine Premium com compartimento do 
condutor flutuante

       

Refrigerador de ar (cabine premium)        

Banco em tecido MSG65 premium             

Banco em vinil MSG65 premium             

Banco em tecido MSG75 premium             

Banco em vinil MSG75 premium             

Banco em tecido ORS com suspensão             

Banco rotativo (vinil)             

Apoio de braço multiajustável             

Buzina no apoio de braço             

Prancha para escrever             

Luz de leitura             

Pega auxiliar no pilar traseiro             

Alavanca de deslocação do lado esquerdo             

Pedal D2           

Apoio de braço multiajustável com mini 
alavancas �             

Apoio de braço multiajustável com 
alavancas multifuncionais

            

Direção telescópica (coluna)             
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TOYOTA TONERO
ALTA CAPACIDADE 

Poderoso e preciso em todas as aplicações, a família Toyota Tonero de alta capacidade de carga 

eleva a produtividade a um novo nível. Concebidos para movimentar cargas até 8 toneladas com 

facilidade, estes empilhadores são construídos para operações intensivas, movimentação multi 

cargas ou para utilizar com acessórios pesados.

ESPECIFICAÇÕES
Capacidade de carga: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 t @ centro de carga 600 mm

Altura máxima de elevação: 6,0 m

Escolha do motor: �• UE Fase V: 1KD (diesel – 55 kW) 
• 1FS (gás/gasolina – 62 kW)

Opções disponíveis:

EMPILHADORES TÉRMICOS DE ALTA CAPACIDADE    |
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Visor simples e intuitivo, com todos os comandos 
integrados num único local.

Luz LED traseira desenhadas pela Toyota para proporcio-
nar maior visibilidade ao condutor e operações de manu-
seamento mais seguras.

 standard  opcional
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Manuseamento de carga
Mastro de visibilidade ampla (v)              

Mastro duplo (2 estágios) (FV)      

Mastro triplo (3 estágios) (FSV)            

Mastro aplicações pesadas �    

Deslocamento lateral sobreposto (hooked-on)              

Indicador de temperatura do óleo hidráulico              

Cilindro de elevação com carga de óleo integral              

Rolamentos anti-ferrugem              

Acumulador hidráulico intensivo              

Motor
Panela catalítica 3 vias (gás/gasolina)       

Versão diesel com filtro de partículas        

Limitador do motor por deteção de 
sobreaquecimento

             

Pré-filtro              

Filtro de ar ciclone (elementos duplos)              

GPL exclusivo       

GPL convertível (gás/gasolina)       

Dispositivo de aviso GPL       

Sensor ultrassônico GPL       

Escape vertical              

Radiador de lamelas           

Alternador de elevada capacidade           

Bateria de elevada capacidade       

Transmissão hidrodinâmica              

Sistema de proteção da transmissão              

Transmissão automática de 2 velocidades              

Controlo de limitação de velocidade              

Direção assistida hidráulica              

Direção assistida c/ sensor de carga              

Alimentação de 12 V              

Característica de segurança
Toyota SAS (Sistema de Estabilidade Ativa)              

Sistema de deteção da presença operador              

Cinto de segurança laranja              

Interruptor de reconhecimento de cinto de 
segurança

             

Controlo de velocidade (veloc. máx. e lenta 
(tartaruga)) 

             

Controlo de deslocação e manuseamento 
de carga

             
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Toyota SAS
O exclusivo Sistema de Estabilidade Ativa 

(SAS) é o primeiro sistema ativo a nível mundial 
para controlar a estabilidade do empilhador. 

Ao proteger o empilhador e a carga durante a 
condução, curvas e elevação, o SAS provi-
dencia tecnologia avançada para aumentar 
a segurança no local de trabalho e melhorar 
a produtividade. Inclui: SAS Controlo Ativo do 
Ângulo de Inclinação do Mastro, SAS Controlo 
Ativo da Velocidadede Inclinação do Mastro, 

SAS Nivelamento Automático dos Garfos, SAS 
Sincronizador Ativo da Direção, SAS Cilindro de 

Bloqueio do Eixo Traseiro.

Motores industriais Toyota
Todos os motores são fabricados internamente, 

para maior qualidade e fiabilidade a longo prazo. 
Os motores são especificamente concebidos para 
aplicações industriais e permitem uma aceleração 
rápida e otimização de consumo de combustível 
e escolha entre motores a diesel e gás/gasolina. 

A gama diesel oferece dois motores. A gama diesel 
oferece dois motores. O motor industrial 1KD da 

Toyota é um motor comum de 4 cilindros, assegu-
rando uma grande longevidade e fiabilidade em 

todas as aplicações. Inclui um DPF para operações 
mais limpas. O motor 1KD ultra-limpo e de consumo 

económico de combustível tem níveis de escape 
significativamente mais baixos que os impostos 

pelos regulamentos da Fase V. O compacto motor 
1FS da Toyota a GPL/gasolina está equipado com 

injeção eletrónica de combustível e destaca-se com 
uma performance ideal do empilhador.

Parceiro durável
Um chassi forte (estrutura e grade de proteção 
superior) aumenta a proteção do operador e um 
conversor de binário robusto de duplo estágio 

assegura elevada durabilidade e força de 
arranque, sem caixa de velocidades. A elevada 
eficiência em termos de arrefecimento assegura 

uma longa vida dos componentes chave e 
mantém a produtividade elevada em condições 

de trabalho difíceis.

Excelente experiência de condução
Excelente visibilidade: através do mastro, da 
grade de proteção superior, e a toda a volta, 
devido ao projeto do chassi e do painel de 

instrumentos. E com as vantagens de um espaço 
de trabalho confortável e espaçoso aumentando 
a produtividade. A direção assistida com sensor 
de carga proporciona elevado conforto e uma 

direção precisa em todas as velocidades e com 
todas as cargas.

Fiabilidade baseada no TPS
Como todos os empilhadores Toyota, os empilhado-
res Toyota Tonero são construídos de acordo com 
o Sistema de Produção Toyota, assegurando os 

mais elevados níveis de qualidade, durabilidade e 
fiabilidade.

EMPILHADORES TÉRMICOS DE ALTA CAPACIDADE    |

 standard  opcional
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Luzes e indicadores
Faróis LED              

Combinação de luzes dianteiras LED              

Luzes traseiras combinadas LED              

Proteção para luzes traseiras combinadas �              

Luz traseira de trabalho LED com 
interruptor 

             

Luz de trabalho LED traseira adicional              

Pirilampo rotativo              

Pirilampo intermitente              

Pirilampo intermitente em baixo              

Luz azul (seletiva)              

Espelho retrovisor (direito e esquerdo)              

Espelho panorâmico              

Smart access (acesso inteligente)              

Teclado              

I_site com sensor de choque              

Barra para acessórios E-Bar              

Carroçaria
Fita anti-estática              

Luzes desligadas com ignição desligada              

Refletor              

Tela do radiador              

Sinal sonoro de marcha-atrás              

Mangas proteção dos cilindros de inclinação              

Guarda-lamas frontal              

Baixo perfil      

Proteções do pino da direção              

Guarda-lamas traseiro              

 standard  opcional
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Conforto
Placas de proteção superior Lexaan              

Sem placa de proteção superior              

Para-brisas frontal e no tejadilho              

Meia cabine (para-brisas frontal, tejadilho e 
vidro traseiro) �              

Meia cabine com porta de lona              

Cabine metálica              

Aquecedor              

Aquecedor de elevada capacidade              

Cabine Premium com compartimento do 
condutor flutuante

          

Refrigerador de ar (cabine premium)       

Proteção superior de pouca altura    

Proteção superior com +75 mm de altura e 
banco de elevado conforto

             

Banco em tecido              

Banco com suspensão pneumática              

Banco rotativo (vinil)              

Apoio de braço multiajustável              

Buzina no apoio de braço              

Prancha para escrever              

Luz de leitura              

Pega auxiliar no pilar traseiro              

Alavanca de deslocação do lado esquerdo              

Pedal D2          

Apoio de braço multiajustável com mini 
alavancas

             

Apoio de braço multiajustável com 
alavancas multifuncionais

             

Direção telescópica (coluna)              
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Cobertura total 
A rede Toyota Material Handling estende-se 
a mais de 30 países na Europa, com mais de 
4500 técnicos. 

Sempre perto – com apoio global
Onde quer que esteja localizado na Europa, 
estamos sempre perto, devido à nossa grande 
cobertura, com estabilidade e o conhecimento 
de uma organização mundial.

Fabricado na Europa
Mais de 90% dos equipamentos que vendemos 
são produzidos nas nossas fábricas europeias, 
na Suécia, França e Itália - com os elevados 
níveis de qualidade, assegurados pelo Sistema 
de Produção Toyota. Empregamos mais de 3000 
pessoas na produção, na Europa, e trabalhamos 
com mais de 300 fornecedores europeus.

Aproximadamente 15% da nossa produção euro-
peia é exportada para outras partes do mundo.

Toyota Material 
Handling na Europa

Toyota Caetano Portugal, S.A.

Norte: Avenida Vasco da Gama, 1410
4431-956 V. N. Gaia
Tel.: 227 867 007 / Fax: 227 867 045
Linha 24h. 227 867 685

Sul: Rua da Malaposta, n.º 4
2580-596 Carregado
Tel.: 263 857 244 / Fax: 263 857 204

DE
I -

 0
44

/1
 - 

Ja
n 

20
20

Ve
rs

ão
 a

da
pt

ad
a 

pa
ra

 P
or

tu
ga

l
As

 im
ag

en
s 

ut
iliz

ad
as

 s
ão

 a
pe

na
s 

pa
ra

 fi
ns

 ilu
st

ra
tiv

os
. E

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 e
 d

isp
on

ib
ilid

ad
e 

sã
o 

de
te

rm
in

ad
as

lo
ca

lm
en

te
 e

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.
 P

ar
a 

m
ai

s 
in

fo
rm

aç
õe

s 
p.

f. 
co

ns
ul

te
 o

 s
eu

 d
ist

rib
ui

do
r T

oy
ot

a 
M

at
er

ia
l H

an
dl

in
g 

au
to

riz
ad

o.


